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ScopeLite
Стробоскоп промышленный

Использование с взрывозащищенными 
проводами высокого напряжения MOT-Blues

Используется с фланцевыми катушками
зажигания MOTORTECH с диагностическим
интерфейсом или с взрывозащищенным
первичным проводом.

Использование с обычными 
взрывозащищенными проводами 
высокого напряжения

С MOTORTECH больше нет необходимости  
вскрывать кожухи кабелей или 
распределительных коробок, чтобы
получить доступ к импульсами зажигания. 

Промышленный стробоскоп ScopeLite предназначен для
работы со взрывозащищенными системами зажигания.
Специальный зажим улавливает слабый триггерный сигнал
через стальной кожух высоковольтного удлинителя или
кабеля высокого напряжения MOT-Blues. Сигнал
обрабатывается стробоскопом, после чего специальная LED
технология генерирует последовательность вспышек.

При использовании фланцевых катушек зажигания
MOTORTECH с диагностическим интерфейсом, стробоскоп
ScopeLite можно подключить непосредственно к разъему
BNC катушки зажигания.

При отсутствии такого разъема зажим прикрепляется
непосредственно к первичному проводу.

Для проверки момента зажигания для двигателей с
неэкранированными высоковольтными удлинителями
следует переключить селектор, чтобы уменьшить
чувствительность. Функция автоматического отключения
продлевает жизнь встроенных батареек.

Сделайте это легко и безопасно для пользователя!

Преимущества
Простой скрининг импульса зажигания
Современная LED технология
Прочный алюминиевый корпус
Специально разработанный высоковольтный зажим
Оптимизирован под взрывозащищенные системы
Встроенные батареи
Поставляется в защитном футляре для переноски



Представитель MOTORTECH в России:

ГК ТЕХ
www.gktex.ru

пр. Маршала Говорова, д 35, к 5 sp@gktex.ru
198095, Санкт-Петербург, Россия +7 (812) 658-46-93

Информация для заказа

P/N Описание товара

06.98.100-200 ScopeLite Стробоскоп промышленный

Информация для заказа - Подкомпоненты

P/N Описание товара

06.98.055 ScopeLite LED Стробоскоп

06.98.080 Высоковольтный зажим 

06.90.104-200 Соединительный провод 5.0 м

Информация для заказа – Дополнительные аксессуары 
P/N Описание товара Длина

06.90.104-100 Соединительный провод 2.5 м

06.90.104-200 Соединительный провод (стандартная длина) 5.0 м

06.90.104-300 Соединительный провод 7.5 м

06.90.104-400 Соединительный провод 10.0 м

06.90.104-600 Соединительный провод 15.0 м

Инструменты зажигания и испытательное оборудование

ScopeLite LED стробоскоп Высоковольтный зажим Соединительный провод 


