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Перечень одобренных моторных масел №2 

Газопоршневые электростанции ТЕХ 

Наименование Класс вязкости Производитель 

   

Addinol Eco Gas 4000 XD SAE 40 Addinol Lube Oil GmbH 

Addinol Gasmotorenöl MG 40 Extra LA SAE 40 Addinol Lube Oil GmbH 

Autol Gasmotorenöl ELA 40 SAE 40 ENI Schmiertechnik GmbH 

AVIA Gasmotorenöl LA 40 SAE 40 AVIA AG 

AVIA Gasmotorenöl LA-Plus 40 SAE 40 AVIA AG 

Castrol Duratec HPL SAE 40 Castrol Ltd. 

Castrol Duratec XPL SAE 40 Castrol Ltd. 

Fuchs Titan Ganymet LA SAE 40 FUCHS Petrolub SE 

Mobil Pegasus 1 SAE 15W-40 Exxon Mobil Corporation 

Mobil Pegasus 1005 SAE 40 Exxon Mobil Corporation 

Mobil Pegasus 705 SAE 40 Exxon Mobil Corporation 

Mobil SHC Pegasus 40 SAE 40 Exxon Mobil Corporation 

NILS Burian Light SAE 40 SAE 40 NILS AG 

Petro-Canada Sentron LD 5000 SAE 40 Petro-Canada Lubricants Inc. 

Petro-Canada Sentron LD 8000 SAE 40 Petro-Canada Lubricants Inc. 

Q8 Mahler MA SAE 40 Kuwait Petroleum Research & Technology B.V. 

Shell Mysella S5 N 40 SAE 40 Shell International Petroleum Company 

Shell Mysella S5 S 40 SAE 40 Shell International Petroleum Company 

TECTROL MethaFlexx NG SAE 40 BayWa AG 

TECTROL MethaFlexx NG Premium SAE 40 BayWa AG 

Total Nateria MP 40 SAE 40 Total 

При использовании других моторных масел гарантия аннулируется.  

ТЕХ не несет ответственности за работоспособность оборудования при использовании не согласованных моторных масел. 

ТЕХ рекомендует проводить анализа масла при каждой смене масла, результаты направлять на почту sevice@gktex.ru 

Данный стандарт применим для ГПУ следующих моделей: ТЕХ 50, ТЕХ 70, ТЕХ 100, ТЕХ 104, ТЕХ 240, ТЕХ 365, ТЕХ 400, ТЕХ 404. 

Контакты: 

ГК «ТЕХ» 

пр. Маршала Говорова, 35к5 

198095, Санкт-Петербург, РФ 

 

Tel.: +7 (812) 658-46-93 

E-mail:  info@gktex.ru 
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